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55350110 HANSABASIC - Sprchova baterie s destovou sprchou

EAN: 4057304019197
static.hansa.com/55350110

e ReSeni pro sprchy
e Termostaticka
e Montaz na zed

e Chrom

Rukojet regulatoru teploty, Rukojet regulatoru pritoku

Rucni sprcha, Sprchova ty¢, Hlavova sprcha, Sprchova

Otocny prepinac, Prepinac integrovany do ovladace pritoku

hadice (1500 mm), Technologie proti usazeninam (snadno

e Normalni - Rovnomérny a jemny proud vody, Dést -
Rovnomérny a silny proud vody

e Bezpecnostni pojistka proti opareni pfi 38 °C, THERMO
COOL - vys3i bezpecnost diky minimalnimu zahfivani téla
armatury

e Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami, Termostaticka

necistoty

kartuse pro ovladani teploty, Zpétny ventil (-y), Filtr(y) na

Etazky, Kryci deska(y), Tlumice
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Pritokové mnoZstvi pri 3 bar 10.8 / 14.4 |/min —
600 kPa IR o
_ . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN 15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +65°C 5 bar ,
Pracovni tlak 1-10 bar |
: . |
Velikost pfipojky G1/2 400 kPa |
Instalacni Sitka €C150 £ 15 mm chbar
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 1111, EN 1112, EN 1113 200;5;
Schvaleni a Prohlaseni
100 kPa
ABP PA-IX 10077/11BO 1 bar BEE
Prohlaseni o shodé DoC
55350110
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q(isy 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Nahradni dily
N SP55350110
Nazev Kod
01 Rukojet regulatoru pritoku 59914397
9’ 02 Piepinac/Kartuse 59914116
(j 03 Tésnéni s filtrem, G3/4 59911076
04 0-krouzek 59914113
05 Termoelement/Kartuse, 3.4 59914114
06 Ovladac regulatoru teploty 59914396
07 Jezdec sprchy 1017138V
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