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00902201 HANSANOVA - Nastenny ventil na studenii vodu

EAN: 4057304019807

static.hansa.com/00902201

Umyvadlo

® Verejné a poloverejné, Priemysel
e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e Pevné vytokové rameno, Liata konstrukcia

PCA® - aerator s konstantnym prietokom vody aj pri
kolisani tlaku, Vykyvny aerator

Jedna ovladacia paka / rukovat
Uzatvaraci vrsok s keramickymi dostickami

Flexibilné pripojovacie hadicky, Pripojenie na studend alebo
vopred zmiesan( vodu

Telo batérie z mosadze DZR
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 6.0 [/min
600 kPa
.. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +80°C 5 bar
Pracovny tlak 0.5-10 bar |
S ) |
Spojovacia velkost G3/8 400 kPa |
Projection 84 mm bt :
Spatna klapka (STN EN 1717) AA !
|
Material Mosadz 300 kPa |
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 2002kg3a
ar
Trieda hlucnosti 1(150 3822)
Schvalenia a Prehlasenia 100 kPa ]
1 bar
ABP PA-IX 38425/10
00902201
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Nahradne diely
SP00902201
Nazov Kod
01 Rukovat 1001767V
02 Sedlo, G1/2 59913491
03 Pritlacna matica, d35.5xM24x1 59912023
04 Aerator, STD M24x1 HC PCA 6.0 |/min 1015484V
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