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00918101 HANSANOVA - Umyvadlova baterie

EAN: 4015474564763

static.hansa.com/00918101

e \efejné a poloverejné
e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

e CASCADE® aerator

e Jedna ovladaci paka / rukojet

e Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami

e Pripojeni pro studenou nebo predem smichanou vodu

e Bez odpadni soupravy
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 6.0 l/min
600 kPa
o 2 . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pfipojky G1/2 900
Projection 127mm star
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 O
Trida hlucnosti 1(150 3822)
Schvaleni a Prohlaseni 100 kP
ar
ABP P-1X29551/1Z
00918101
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP00918101
Nazev Kod
12 Tésneéni Ukonceno 59902296
\) 13 MontaZz matice, G1/2, SW32 59902245
“€ 14 Protective piece 59905535
15 Tésneéni, 45x23x2 59902282
1.6 Tésnéni, 45x24x0.5 59902328
\ . v
B 17 Tésnici sada Ukonceno 59910707
1 .
[ — \ - 18 Upeviovaci set 59912335
[ .
L § 2 Vrsek, (1999-) 59911780
L [ 2 Vrsek, (1999-) Bila Ukonceno 59911775
24 @ —2.1 21 Vrsek, (1999-) 59911777
G1/2 L2 22 Paka, (1999°) 59911781
23 Eﬂ 5o 23 Upeviovaci Sroub, M4, SW2 59911778
- 24 Nastroj 59912334
E 4 Aerator, M24x1 A Bila Ukonceno 59905419
SW2 g? (=) 4.1 4 Aerator, M24x1 Z 59906826
- —7 1 :
—5 41 Aerator, M22/24, Z 59906830
1.8— % s 8
@ 5 Aerator, M24x1STD CCZ 59905721
% —_— 51 Kli¢ k aeratoru 59905789
g 5-1 7 Sroubeni Ukonceno 59910629

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

212



