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00968101 HANSANOVA - Umyvadlova baterie

EAN: 4015474564794

statichansa.com/00968101

e \efejné a poloverejné
e Jednopakova

e MontaZ na zed

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

e (CASCADE® aerator

e Jedna ovladaci paka / rukojet

e Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami

e Pripojeni pro studenou nebo predem smichanou vodu

e Flexibilni délka / Lze zkratit

o

Technicke adaje
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Vlastnosti pritoku

Priitokové mnozstvi pfi 3 bar 6.0 [/min

Technickeé vlastnosti

Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15

Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pripojky 61/2
Projection 186 mm
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA
Material Mosaz
Predpisy

Norma EN EN 817
Trida hlucnosti 1(150 3822)

Schvaleni a Prohlaseni

ABP P-1X 29551/1Z
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SP00868101
Nazev
11 Sroubeni
2 vrsek, (1999-)
2 Vrsek, (1999-) Bila Ukonceno
21 vrsek, (1999-)
22 Paka, (1999-)
23 Upeviiovaci Sroub, M4, SW2
2.4 Nastroj
4 Aerator, M24x1 A Bila Ukonceno
4 Aerator, M24x1 Z
41 Aerator, M22/24, Z
5 Aerator, M24x1 STD CCZ
51 Klic k aeratoru
6 Krytka Ukonceno
7 Sroubeni Ukonceno

Kod
59905534
59911780
59911775
59911777
59911781
59911778
59912334
59905419
59906826
59906830
59905721
59905789
59905678
59910629
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