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0106320290 HANSAMIX - Bidetova baterie [[I3)

EAN: 4015474030718
static.hansa.com/0106320290

e Bidet e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a

e Jednopakova studené vody

o Stojénkovd e Mechanicky uzavér odpadu s tahlem

o Chrom/Zlaté e ¢ 48 mm keramicka eco kartuse pro ovladani teploty a

pritoku vody
e  CASCADE® aerator, Aerator s kloubovym cepem a moznosti

nastaveni sméru proudu vody Montazni systém Rapid
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnozstvi pfi 3 bar

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody
Pracovni tlak

Material

Predpisy

Norma EN
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13.2/min

max. +80°C
0.5-10 bar

Mosaz

EN 817

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (Vmin)
Q (I/s)
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SP01063102

Nazev

Paka, (-2004)

Paka Bila Ukonceno
Sroub, M5x8, SW2.5

Kluzné pouzdro (0sazené)
Plug, hot/cold

Krytka, (-1994) Ukonceno
Krytka

Krouzek Ukonceno
Upeviovaci objimka

0cni Sroub, M50x1, SW45
Kartuse, 4.8 eco

Hot water limiter

Aerator, M24x1 A Bila Ukonceno
Spojovaci dil tahel
0-krouzek, 42x3.5

Tésnéni, 48x33.5x2
Upeviiovaci deska

Sroub, M8x1, SW13
Upeviovaci set

Roura Ukonceno

Hadice

Aerator, M22x1 A Ukonceno
Aerator, M22/24 A

Aerator s kulovym kloubem Ukonceno
Aerator, M24x1 STD HC A
Kulovy kloub, M24x1

Vypoustéci ventil

Kod
59901882
5990188282
59904755
59904778
59906705
59904756
59906563
59905365
59906695
59904775
59904601
59904759
59905419
59904624
59904764
59902283
59904765
59904766
59910749
59905681
59912709
59902365
59902081
59905132
59902366
59904920
59904620



