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01131173 HANSAMIX - Miscelatore lavatoio a bassa pressione

EAN: 4015474075467
statichansa.com/01131173

e lavabo

e Monocomando, Bassa pressione
e Montaggio d'appoggio

e (Cromo

e Bocca fissa

e  Getto laminare, Rompigetto Standard

e Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
e Piletta di scarico con astina saltarello

e Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura
regolabile

e Cartuccia a dischi ceramici ¢ 48mm (Eco)
e (ollegamento con tubo

e (ondotti acqua senza rivestimento in nichel

Dati tecnici

355
500

oA o

124 —o
111 ———

134
22> ¢ 62
57
. '
@33.5 4-40
- %
63+
35-50 -
=
| ||
Gi/4
max. 180
G3/8

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)
Fornitura di acqua calda
Pressione di esercizio

Misura della connessione
Projection

Materiale

Norme

Standard EN
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DN15

max. +80°C
0.5-5 bar
08

124 mm
Ottone

EN 817

112


https://static.hansa.com/01131173/it

< HANSH
N
Parti di ricambio
SPO1131173
Nome Codice

1 Leva, L=87 mm 59914195
1 Leva lunga, L=138 Cromo 01880076
11 Screw, M5x8, SW2.5 59904755
12 Adattatore 59904778
13 Tappo Grigio 59912112
2 Cappuccio Cromo 59912638
3 Vite eye, M50x1, SW45 59904775
31 0-ring, d 43x2.5 59911166
4 Cartuccia, 4.8 eco 59904601
41 Hot water limiter 59904759
5.1 Asta saltarello Cromo Fuori produzione 59913033
52 Snodo 59904624
53 Giunto, 37x48x3.5 59911422
55 Fixing plate 59904765
56 Screw, M8x1, SW13 59904766
5.7 Set di fissaggio 59910749
5.8 Pipe Fuori produzione 59911173
510 Viti di fissaggio, M8x1, L=140 59912474
6 Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo 59902692
6.1 Aereatore, M22/24, ND 59901553
7 Scarico a saltarello Cromo 59904620
9 Raccordo dado 59904969
9.1 Kit di guarnizione, 14.9x8.5x1 59902352
92 Kit di guarnizione, 10x8 59902272
93 Tubo flessibile 59902151
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