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0119210290 HANSAMIX - Robinetterie de lavabo

EAN: 4015474540774
statichansa.com/0119210290

e lavabo e Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
o Monocommande e Vidage avec tirette
e Montage sur plage e  Eco cartouche céramique de ¢ 48 mm pour controle de

e Chrome/or température et de débit

o Bec pivotant e Raccordement par tubulures cuivre

e (ASCADE® e it de fixation express
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit a 3 bar 13.2l/min
600 kPa
L. . 6 bar
Caractéristiques techniques |
Taille DN (diamétre nominal) DN15 | /
500 kPa R
Alimentation en eau chaude max. +80°C 5 bar
Pression de service 0.5-10 bar
Taille de raccord 010 400 kPa T EEN
Saillie 173 mm ibar
Matériau brass
R X 300 kPa | [ ]
Reglementations 3bar
Norme EN EN 817
200 kPa
2 bar
100 kPa BRR
1 bar
0119210290
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(ls)y 0 0.1 0.2 03 04 05
Pieces de rechange
SP01192102
Nom Code
1 Levier, (-2004) 59901882
11 Vis, M5x8, SW2.5 59904755
12 Kit de joints pour bec 59904778
13 Bouchon cache trou, hot/cold 59906705
3 Vis, M50x1, SW45 59904890
4 Cartouche, 4.8 eco 59904601
42 Hot water limiter 59904759
52 Joint 59904624
53 Joint, 48x33.5x2 59902283
55 Vis, M8x1, SW13 59904766
5.6 Joint torique 59904964
57 Ensemble de fixation 59910749
59 Joint, 42x3.5 59904764
6 Aérateur, M24x1 A Blanc Arrété 59905419
6 Aérateur, M24x1STD HCA 59902366
6.1 Aérateur, M22/24 A 59902081
8 Vidage 59904620
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