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01262173 HANSAMIX - Kadefnické baterie [IEEE

EAN: 4015474078475

statichansa.com/01262173

e \efejné a poloverejné
e Jednopakova
e Stojankova

e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
studené vody

Vytahovaci rucni sprska

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodatecné instalace)

Zpétny ventil (-y), ¢ 48 mm keramicka eco kartuse pro
ovladani teploty a pritoku vody

zabezpeceno proti zpétnému toku pfi pouziti v domacnosti
(podle DIN EN 1717)

Technicke adaje

C—HQ;T

30° Jle 56

¥

425

G3/4

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody
Pracovni tlak

Zabezpeteni proti zpétnému toku (CSN EN 1717)

Predpisy

Norma EN
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max. +80°C
0.5-10 bar
EB

EN 817
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SP01262173
Nazev
1 Paka, L=87 mm
11 Sroub, M5x8, SW2.5
12 Kluzné pouzdro (0sazené)
13 Zaslepka Seda
2 Krytka
3 Ocni Sroub, M50x1, SW45
31 0-krouzek, d 43x2.5
4 Kartuse, 4.8 eco
41 Hot water limiter
52 Tésnéni, 41.5x33.3x2
53 Tésnéni, 48x33.5x2
6 Hadice, L=1250
6.1 Tésnéni, 13.5x8x1
7 Sroubeni
8 Prichodka
9 Rucni sprcha
10 Aerator, M24x1 STD HC A
10.1 Aerator, M22/24 A
N Kryt pfiruby
12 Roura, d 10 mm, L=413
12 Flexibilni hadicka, L=370, G3/8 Ukonceno
121 Attachment clamp Ukonceno
122 0-krouzek, 9x2

Kod
59914195
59904755
59904778
59912112
59912638
59904775
59911166
59904601
59904759
59902295
59902283
59902137
59902311
59912074
59910055
59910054
59902366
59902081
59911328
59911423
59911626
59911416
59905095
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