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Kuchyna e Jedna ovladacia paka / rukovat, Paka so symbolom teplej a

e Jednopakova, Pre beztlakové ohrievace vody studenej vody

o Stojankova e Spatny ventil (-y)

o Chiom e Medené pripojovacie trubicky

Povrchy prichadzajlce do styku s pitnou vodou obsahuju
menej ako 0,3% olova, Telo batérie z mosadze DZR, Vodné
e Aerator s laminarnym pradom vody cesty bez poniklovania

e Otocné vytokové rameno, Model s vytahovacou sprskou

e zabezpecené proti spatnému toku pri pouziti v domacnosti
(podta DIN EN 1717)
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Technicke adaje

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody max. +80°C
Pracovny tlak 0.5-5 bar
Spatna klapka (STN EN 1717) EB

Material Mosadz
Predpisy

Norma EN EN 817
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Nazov

Ovladacia rukovat, L=87 mm
Skrutka, M5x8, SW2.5

Klzné puzdro

Zaslepka Siva

Krytka

0¢né skrutka, M50x1, SW45
Kartus, 4.8 eco

Hot water limiter
Upeviovaci set, M33x1.5
Tesnenie sada

Podlozka

Vjtokoveé rameno Ukoncené
Prechodka

Vysuvna Cast vytokoveho ramena drezovych
batérii

Aerator, M22/24, ND
Pripajacie hadicky, L=1400
Tesnenie, 9.5x14.4x2
Tesniaci krazok, d 21x12x2
Retainer

MontaZ matice

Tesnenie sada, 14.9x8.5x1
Tesnenie sada, 10x8
Pripajacie hadicky

Spatny ventil, G3/8xG3/9

, M14x1ND

Tesnenie, 14.8x10x1.5 Ukoncené

Kod
59914195
59904755
59904778
59912112
59912647
59904775
59904601
59904759
59912717
59912646
59910008
59912721
59912724
59912723

59901553
59912720
59912551
59912304
59906600
59904969
59902352
59902272
59902151
59912107
59913480
59905042
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