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01653203 HANSAMEDIPRO - Bidetova bateéria

EAN: 4015474266605

static.hansa.com/01653203

e Bidet

e Zdravotna starostlivost a opatrovatelstvo
e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

e PCA® - gerator s konstantnym prietokom vody aj pri
kolisani tlaku, Aerator s klbovym capom a moznostou
nastavenia smeru pradu vody

e Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia
paka / rukovat

e (Odtokova garnitira s tiahlom
e Flexibilné pripojovacie hadicky

e Telo batérie z mosadze DZR, Povrchy prichadzajuce do styku
s pitnou vodou obsahuji menej ako 0,3% olova, Vodné
cesty bez poniklovania

Technicke adaje
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Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Spojovacia velkost

Dizka / Vjska

Material

Predpisy

Norma EN
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DN15

max. +70°C
0.5-10 bar
G3/8
122mm

Mosadz

EN 817
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SP01653203

5.10
512
513
5.14
6.1
6.2

Nazov

Ovladacia rukovat, L=93 mm
Skrutka, M5x8, SW2.5

Klzné puzdro

Krytka

Pritlacna matica, M50x1, SW45
0-krzok, d 46x2

Kartus, 4.8 Classic

Hot water limiter

Ovladacie tiahlo

Spojovaci diel tiahla

Gumove tesnenie

Skrutka, M8x1, SW13

Upeviovaci set

Pripajacie hadicky

Tesnenie, 9.5x14.4x2

Flexibilna hadicka, L=430, G3/8-M10x1
0-krazok, d 7.65x1.78

Upeviovacia skrutka, M8x1, L=140
Aerator, M24x1, 6 |/min

Ball joint for bidet faucet

ViypUstaci ventil umyvadla

Kod
59914072
59904755
59904778
59914069
59914070
59912470
59911437
59904759
59912505
59904624
59914591
59904765
59904766
59910749
59912709
59912551
59912515
59902337
59912474
59913727
59910952
59904620
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