<% I_I n N 5 n 01849183 HANSAMIX - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie
EAN: 4015474271449
e Sprcha &vana Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
e Jednopakova, Sada pro konecnou montaz [ rukojet
o Podomitkova instalace Tazny prepinac, Automatické vraceni prepinace do plvodni
polohy
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Kulata rozeta, Vnéjsi riZice pfipevnéna Srouby
Renovacni sada pro jiz nainstalovana podomitkova télesa
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Technicke udaje

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody

Pracovni tlak

Predpisy

Norma EN
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max. +80°C

0.5-10 bar

EN 817

112


https://static.hansa.com/01849183/cz
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Nazev Kod
1 Dlouha paka, L=138 01880076
1 Paka, =93 mm 01880083
11 Sroub, M5x8, SW2.5 59904755
12 Kluzné pouzdro (0sazené) 59904778
13 Zaslepka Seda 59912112
2 Kryci dil, d 205 mm 59911967
21 Krytka 59904820
1.2 23 Sroub, M5x65 59904847
@ 2.4 Krytka Eko dfez 59904846
25 Gumove tésnéni 59912232
: 26 O-krouzek, 55x2 59912543
) 5 Prepinac 59910900
| — 151 Tladitko 59904828
11 _é 52 Tésnici sada 59904791
1.38 53 0-krouzek, d 4x1 59902331
NI Nastavec-sada, 20 mm 59904983
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