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e Equipement auxiliaire

e Montage mural encastré

Cartouche de débit
Corps en laiton DZR

G1/2=65
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit & 3 bar 30.0 l/min
600 kPa
P . 6 bar
Caractéristiques techniques
Taille DN (diamétre nominal) DN15
500 kPa
Alimentation en eau chaude max. +80°C 5 bar
Pression de service 1-10 bar
Taille de raccord G1/2 400\ rs
4 bar
Réglementations
Norme EN EN 200 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
02200100
Q (Imin) 0 12 24 36 48 60
a(is) o0 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Pieces de rechange
5_2@ SP02200100
> . Nom Code
| Unterputzventil DN 15 (G 1/2) ' Body A 900201
mit Gewindeanschius DN 15- 2 Siege, DN15, R1/2 59904616
4.2 f-’T 2.1 Joint, 18.5x15x1.5 59902314
. 4? Einbautiefen
i : 3 Téte, 10-45 mm, G1/2 59902723
41— von 10 bis 45 mm
o " 45 bis 80 mm 3 Téte, 80-115 mm, G1/2 59901451
80 bis 115 mm 3 Téte, 45-80 mm, G1/2 59902726
——31 s
9 31 Vanne Arrete 59904956
311~ L9 a9 33 L'anneau d'étanchéité 59902301
s 35 Joint, 25x21x2 Arrété 59902319
L 3.7 37 Joint, d 9.25x1.78 59902338
—3 38 Broche, 10-45 mm Arrété 59902695
38 Broche, 45-80 mm Arrété 59902697
39 Pince a ressort 59901017
3.10 Mamelon de fil Arréte 59902620
3N Rallonge pour mitigeur encastrés, L=150 Arrété 59902701
3 Rallonge pour mitigeur encastrés, 45-80 mm 59905576
5 3 Rallonge pour mitigeur encastrés, 80-115 mm 59905577
41 Ecrou moleté 59902621
42 Mamelon de fil, M12x1/M15x1, AF17 59902708
51 Mamelon de fil 59901373
52 59901106
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