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02300100 HANSA - Vriek, G1/2 [IZE0

EAN: 4015474598317

static.hansa.com/02300100

e  Prisluenstvi
e  Podomitkova instalace

e Uzaviraci vrsek s vietenovym ventilem

Pajené pripojeni

Télo baterie z mosazi DZR
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Technicke udaje
Vlastnosti pritoku
Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 30.0 l/min
600 kPa
o 4. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 1-10 bar
Velikost pripojky 15mm 400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
02300100
Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) o0 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Nahradni dily
5_2@ SP02200100
> . Nazev Kod
| Unterputzventil DN 15 (G 1/2) - om0
mit Gewindeanschius DN 15- 2 Seat, DN15, R1/2 59904616
4.2 f-’]\ 2.1 Tésneéni, 18.5x15x1.5 59902314
. 4? Einbautiefen
— von 10 bis 45 mm 3 Vrsek, 10-45 mm, G1/2 59902723
o . 45 bis 80 mm 3 Vriek, 80-115 mm, G1/2 59901451
80 bis 115 mm 3 Vriek, 45-80 mm, G1/2 59902726
—31 o .
b 31 Ventill Ukonceno 59904956
311~ I P 33 Tésnici krouzek 59902301
3.8 35 Tésnéni, 25x21x2 Ukonceno 59902319
2O 3.7 37 0-krouzek, d 9.25x1.78 59902338
3 38 Vetena, 10-45 mm Ukonceno 59902695
38 Vetena, 45-80 mm Ukonceno 59902697
3.9 Spring clip 59901017
3.10 Zavit bradavky Ukonceno 59902620
3.1 Nastavec-sada, L=150 Ukonceno 59902701
3n Nastavec-sada, 45-80 mm 59905576
S 3n Nastavec-sada, 80-115 mm 59905577
41 Vroubkovana matice 59902621
42 Zavit bradavky, M12x1/M15x1, AF17 59902708
5.1 Zavit bradavky 59901373
52 59901106
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