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02850100 HANSA - Verborgen omstelling, G3/4, DN20

EAN: 4015474676855

static.hansa.com/02850100

e Hulpuitrustingen
e Inbouwdeel
e Wandmontage voor inbouwunit

e Draaiknop omstelling

Directe aansluiting, Binnendraad
Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Zonder afbouwdeel
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 78.0 l/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische eigenschappen 3
DN-maat DN20
500 kPa
Warmwatertoevoer max. +80°C 5 bar
Werkdruk 1-10 bar
Aansluitmaat G3/4 .
Materiaal brass @ bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
02850100
Q (/min) 0 24 48 72 96 120
a(’s)y 0 0.4 0.8 1.2 1.6 20
Reserveonderdelen
1.1
SP02850100
Naam Code
Bevestigingsschroeven, M6x12, AF2.5 59904804
Rosassen 59911745
Filter sproeier 59910074
Omsteller 59911746
Bevestigingsset 59910076
Schroef 59910077
0-ring, d 23.5x1.78 59905101
59911747
Borgring 59911748
Spindel 59911749
Ring 59910694
Adapter 59912318
Binnenhoes 59911750
Adapter, G3/4xG1/2 Stopgezet 59911751
Schroefdraad tepel, 60 mm Stopgezet 59911752
Schroefdraad tepel, 100 mm Stopgezet 59911753
Inbouwverlengstuk kompleet, 70.5-105.5 mm 59911653

Chroom
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