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e Bidet

Jednopakova

e Stojankova

Pevné vytokove rameno

e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
studené vody

e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodate¢né instalace)

e ¢ 48 mm keramicka eco kartuse pro ovladani teploty a
pritoku vody

e Flexibilni pfipojovaci hadice

Technicke adaje
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Technickeé vlastnosti

Velikost DN (jmenovity rozmér)
Zdroj teplé vody

Pracovni tlak

Velikost pripojky

Material

Predpisy

Norma EN
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DN15

max. +70°C
0.5-10 bar
G3/8

Mosaz

EN 817
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SP03063200
Nazev

2 Krytka Bila Ukonceno

2 Krytka

22 Upevriovaci objimka

3 0cni Sroub, M50x1, SW45

4 Kartuse, 4.8 eco

41 Hot water limiter

52 Spojovaci dil tahel

53 Tésnéni, 37x48x3.5

54 Attachment clamp Ukonceno
55 Upeviovaci deska

56 Sroub, M8x1, SW13

57 Upeviiovaci set

5.8 Hadice Ukonceno

59 0-krouzek, 9x2

6 Aerator, M24x1 STD HC A

6 Aerator, M24x1 A Bila Ukonceno
6 Aerator, M24x1 STD CC A Uslechtila mosaz

Ukonceno

6.1 Aerator, M22/24 A

6.2 Kulovy kloub, M24x1

7 Vypoustéci ventil Ukonceno

7 Vypoustéci ventil

7 Vypoustéci ventil Bila Ukonceno
NI, Flexibilni hadicka, L=500, G3/8-M10x1

Kod
59906565
59906563
59906695
59904775
59904601
59904759
59904624
59911422
59911416
59904765
59904766
59910749
59912303
59905095
59902366
59905419
59906580

59902081
59904920
59911444
59911441
59911443
59911767
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