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I_I n N 5 n 03361131 HANSARONDA - Drezova batéria, low pressure [[ZE2H
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e Kuchyna e Jedna ovladacia paka / rukovat, Paka so symbolom teplej a

e Jednopakova, Pre beztlakové ohrievace vody studenej vody

o Stojankova e Spatny ventil (-y)

e Medené pripojovacie trubicky

e Chrom
o Aerdtor s laminarnym pridom vody . zabe;pecene proti spatnému toku pri pouziti v domacnosti
(podta DIN EN 1717)
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Technicke idaje

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody max. +80°C
Pracovny tlak 0.5-5 bar
Spatna klapka (STN EN 1717) EB

Material Mosadz
Predpisy

Norma EN EN 817
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Nazov

Ovladacia rukovat Ukoncené
Skrutka, M5x8, SW2.5

Klzné puzdro

Plug, hot/cold

Krytka Ukoncené

Krytka Uslachtila mosadz Ukoncené
Upeviovacia skrutka, M50x1, SW45
Kartus, 4.8 eco

Hot water limiter

Support ring Biela Ukoncené
Support ring Moka Ukoncené
Support ring Ukoncené
0-krtzok, d 38x3.5

Tesnenie, 48x33.5x2

Treci krazok

Podlozka

Nadstavny segment Ukoncené
Skrutka, R1 Ukoncené
0-krzok, 47.29x2.62 Ukoncené
Vjtokove rameno Ukoncené
Prechodka Ukoncené

Spatny ventil

Aerator, M24x1 A, low pressure
Aerator, M24x1 Biela

Aerator, M22/24, ND

Pripajacie hadicky, L=1500, G1/2-M14x1
0-krdzok, d 7.65x1.78
Tesnenie, 18.5/12x2 Ukoncené
Counterbalance

Vsuvka Ukoncené

Montaz matice

Tesnenie sada, 14.9x8.5x1
Tesnenie sada, 10x8

Pripajacie hadicky

Ukoncené

Rucna sprcha Ukoncené

Kod
59910346
59904755
59904778
59906705
59910329
59910334
59904890
59904601
59904759
59910386
59910385
59910384
59910236
59902283
59904893
59910008
59902707
59904894
59906351
59910391
59910630
59905714
59902692
59905527
59901553
59905067
59902337
59905070
59905891
59910801
59904969
59902352
59902272
59902151
59910798
59910401
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