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03612030 HANSACOMPACT - Nadomitkovy dil podom. vanové

EAN: 4015474671256
statichansa.com/03612030

e Sprcha &vana

e Sada pro konecnou montaz

e Montaz do obkladu

e Chrom

Technicke udaje

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Nahradni dily
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SP03612030
Nazev
41 Sroub, M5x8, SW2.5
42 Kluzné pouzdro (0sazené)
43 Plug, hot/cold
6 Kryci dil Ukonceno
6.1 0-krouzek, d 55x2.5 Ukonceno
71 Krytka prepinace Ukonceno
73 Sroub, M6x16, SW 2.5
74 Tésnici sada
75 Kryt priruby Uslechtila mosaz Ukonceno
75 Kryt pfiruby Ukonceno
Aerator, M28x1 D
9 Rucni sprcha Chrom/Zlata Ukonceno
9 Rucni sprcha Ukonceno
9 Rucni sprcha Chrom/saténova Ukonceno
9 Ru¢ni sprcha Cerna Ukonceno
9 Rucni sprcha Bila/uslechtila mosaz Ukonceno
9 Rucni sprcha Chrom/saténova Ukonceno
9 Rucni sprcha Uslechtila mosaz Ukonceno
9 Ru¢ni sprcha Chrom/uslechtila mosaz Ukonceno
9.1 Kryt priruby
92 0-krouzek, 54x3 Ukonceno
93 Uhlova spojka Bila Ukonceno
93 Uhlova spojka
93 Uhlova spojka Saténova Ukonceno
9.4 Filtr

Kod
59904755
59904778
59906705
59911191
59911225
59910109
59910120
59910121
59910923
59910918
59907198
599043390
04320100
599043302
59911952
599043303
599043392
599043305
599043304
59910125
59901107
59911202
59911197
59911198
59906859
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