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03832273 HANSARONDA - Fertigset fiir Waschtisch-Batterie

EAN: 4015474252301

static.hansa.com/03832273

e Waschtisch

e Einhebelmischer, Fertigmontageset

e Wandmontage fir Unterputz-Einbaukorper
e Chrom

e feststehender Auslauf

e PCA® konstante Durchflussleistung unabhangig vom
FlieRdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstiick direkt in
den Armaturenauslauf geschraubt

e Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
e Temperaturbegrenzer

e Rosette rund, Hiilse
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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) 6.0 [/min

600 kPa
. . 6 bar
Technische Eigenschaften *
DN-Gr6Re (Nennman) DN15
500 kPa
Warmwasserversorgung max. +80°C 5 bar
Arbeitsdruck 1-10 bar
Ausladung 182 mm 400 kPa
Sicherungseinrichtung (EN1717) AA s ar
Werkstoff Messing
. 300 kPa
Vorschriften 3 bar
EN Standard EN 817
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
03832273
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Ersatzteile
8.6
7 SP03832273
71
Name Art.-Nr.
(((((( n 1 Hebel 59913761
89
11 Schraube, M5x8, SW2.5 59904755
87 2.1 13 Blindstopfen 59913762
Q 2 Abdeckhillse 59912511
21 0-Ring, 41x3 59913215
7 Rosette, d 75 mm 59913729
71 0-Ring, 49x2 59913279
0383 8 Auslauf, L=180 59913765
"" 81 Schraube, M5x6, W25 59912617
82 Montagering fiir Luftsprudler 59913654
8.4 Luftsprudler, M18.5x1, T) 59913366
85 Schliissel fiir Luftsprudler, M18.5 59913367
86 Gewindenippel 59913658
8.8 Rosette, d 75 mm 59913246
89 0-Ring, d 26x2 59913423
N.I. Verlangerungssatz, 20 mm 59913136
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