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04000180 HANSAMEDIJET - Sprchova souprava

EAN: 4057304018558

static.hansa.com/04000180

e Reeni pro sprchy e Jemny aerosol - proud vody s jemnym provzdusnénim
e Zdravia péce e Filtr(y) na necistoty

e MontaZ na zed e Flexibilni délka / Lze zkratit

e Chrom e 1proud

e Rucni sprcha, Sprchova ty¢, Sprchova tyc s nastavitelnou
rozteci tchytd, Sprchova hadice (1750 mm), Otocné
pripojeni kulového kloubu, Technologie proti usazeninam
(snadno se Cisti)
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 12.0 [/min
600 kPa
. 1o . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +65°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-5 bar 5 bar
Velikost pripojky G1/2
Primér 18 mm G6iPa HEN
Délka/vyska 915 mm chbar
Material Mosaz
. 300 kPa
Predpisy 3 bar
Norma EN EN 1112, EN 1113
200 kPa
- . v . 2 bar
Schvaleni a Prohlaseni
Prohlaseni o shodé DoC
100 kPa
EPD S-P-06395 1 bar BEN
Udrzitelnost
04000180
EPD module AT (kg CO2 eq.) 7,50 Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,87
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 8,74
EPD module A4 (kg C02 eq.) 0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 233
EPD module D (kg CO2 eq.) -0,97
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