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04000180 HANSAMEDIJET - Wandstangengarnitur

EAN: 4057304018558

static.hansa.com/04000180

e Dusche

e Gesundheit & Pflege

e Aerosolarm - Wasserstrahl mit wenig beigemischter Luft

e Schmutzfilter

e Wandmontage e  Kirzbar
e Chrom e 1-strahlig
=y e Handbrause, Brausestange, Verstellbare
Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm),
Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
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Technische Daten

HANSH

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
AnschlussgroRe
Durchmesser

Lange / Hohe
Werkstoff

Vorschriften

EN Standard

Zulassungen und Deklarationen

EPD

Nachhaltigkeit

EPD module AT (kg CO2 eq.)
EPD module A2 (kg CO2 eq.)
EPD module A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)
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12.0 [/min

max. +65°C
0.5-5 bar
G1/2

18 mm

915 mm

Messing

EN 1112, EN 1113

S-P-06395

7,50
037
0,87
874
037
2110,00
0,02
0,00
233
-0,97

600 kPa

6 bar

500 kPa

5 bar

400 kPa

4 bar

300 kPa

3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa

1 bar

04000180

Q (Imin) 0
Qa(is) 0

6
0.1

12
0.2

18
0.3

24 30
0.4 0.5
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