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04099140 HANSABASICJET - Handbrausegarnitur

EAN: 4057304012884

statichansa.com/04099140

e Wanne & Dusche
o Wannenrandmontage
e Chrom

e Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik

Normal - GleichmaRiger und weicher Wasserstrahl,
Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt
den Korper, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm
fur den ganzen Korper

Schmutzfilter
3-strahlig
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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 13.8 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) 15.0 l/min 60%";’;
Technische Eigenschaften
500 kPa
Warmwasserversorgung max. +65°C 5 bar
Arbeitsdruck 0.5-5 bar
Werkstoff Verbundwerkstoff 400\ rs
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
| 04099140
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Ersatzteile
SP04099140
Name Art.-Nr.
01 Rosette 59910125
02 Winkelverbinder 59911197
03 Handbrause 44630300
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