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0433010089 HANSAJET - Rucni sprcha (RIS

EAN: 4015474675124
static.hansa.com/0433010089

e Reeni pro sprchy e Relaxacni - Jemny proud vody, pfijemny pro celé télo,
- . Normalni - Rovnomérny a jemny proud vody, Intenzivni -
®  Prislusenstvi .
povzbuzujici proud vody

e Sprchova hadice s ochranou proti prekrouceni ) ..
P protip e Filtr(y) na necistoty

e 3 proudy
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnozstvi pfi 3 bar 15.0 [/min
800 kPa
. 1o . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +65°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-5 bar 5 bar
Velikost pripojky G1/2
Material Kompozit 400 kPa
4 bar
Predpisy
Norma EN EN 1112 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
0433010089
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
a(ls)y 0 0.1 0.2 0.3 0.4 05
Nahradni dily
SP04330100
Nazev Kod
1 Kryt Ukonceno 59911288
2 Filtr 59906859
NI, Prepinac Ukonceno 59912238
NI Sroubeni pro pfipojeni hadice, G1/2 Ukonceno 59912237
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