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04340100 HANSAJET - Ruéna sprcha [2E28

EAN: 4015474673021

statichansa.com/04340100

e Riedenia pre sprchy
e  Prisludenstvo

e Chrom

Tlacny prepinac, Automatickeé vratenie prepinaca do
povodnej polohy

Normalny - Rovnomerny a jemny prid vody, Pulzujici
Silny prid vody pre masaz alebo oSetrenie tela

2-pradova

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

Il

1/2”

112


https://static.hansa.com/04340100/sk

AN
AYd

Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 16.8 [/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +65°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-5 bar 5 bar
Spojovacia velkost G1/2
. 400 kPa
Predpisy 4 bar
Norma EN EN 1112
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
04340100
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP04340100
Nazov Kod
1 Krytka Ukoncené 59911288
2 Filtre 59906859
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