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0434010092 HANSAJET - Ru¢ni sprcha (T2

EAN: 4015474673144
static.hansa.com/0434010092

e ReSeni pro sprchy e Normalni - Rovnomérny a jemny proud vody, Pulzujici -

o Phislugenstvi silny proud vody pro masaz nebo oSetreni téla

e Tlacny prepinac, Automatické vraceni prepinace do plvodni * 2proudy

polohy
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar 16.8 [/min
600 kPa
. 1o . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +65°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-5 bar 5 bar
Velikost pripojky G1/2
L. 400 kPa
Predpisy 4 bar
Norma EN EN 1112
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
0434010092
Q (min) 0 6 12 18 24 30
Q(isy 0 0.1 0.2 0.3 0.4 05
Nahradni dily
SP04340100
Nazev Kod
1 Kryt Ukonceno 59911288
2 Filtr 59906859

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

212



