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0435010092 HANSAJET - Hoofddouche

EAN: 4015474672994
static.hansa.com/0435010092

e Douche oplossingen

e Hulpuitrustingen

e Wandmontage

e Draaibaar kogelscharnier

e Ontspannend - zachte waterstroom, aangenaam voor het
hele lichaam, Normaal - gelijkmatige en zachte
waterstroom, Intens - stimulerende waterstroom

e 3-stralig
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 14.4 |/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer max. +80°C
Werkdruk 0.5-10 bar
Aansluitmaat G1/2

Reserveonderdelen

600 kPa

6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

0435010092

Q (Vmin) 0 6
Q (I1s) 0 0.1
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Naam

Douchearm Chroom Stopgezet
Schroef, M6x12 Stopgezet

Dichting

Aansluitnippel, G1/2 Stopgezet
0-ring, d 25x2.5

Hoofddouche Stopgezet
Hoofddouche Edelmessing Stopgezet

Code
59911254
59911279
59911276
59911277
59905053
59911261
59911266
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