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04360100 HANSADUOJET - Side shower, G1/2

EAN: 4015474672635

static.hansa.com/04360100

e Riedenia pre sprchy .

e  Prisludenstvo ]

e Nastenna montaz

Otocné pripojenie gulového kibu

Intenzivny - Povzbudzujici prad vody, Normalny -
Rovnomerny a jemny prid vody

o Chibm e Filter, filtre na necistoty, Spatny ventil (-y)
e Rukovit regulatora prietoku vody * Zprudova
Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 4.21/min
600 kPa
L . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Spojovacia velkost G1/2
Spatna klapka (STN EN 1717) EB 400Pa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
04360100
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
Q(is) 0.1 0.2 03 0.4 05
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SP04360100
Nazov
1 Spatny ventil
2 Ppripojovacie Srobenie, G1/2
21 0-krazok, d 25x2.5
3 Kryt priruby Ukoncené

Skrutka, M6x9 Ukoncené
Tesnenie Ukoncené

Tesnenie s filtrom, G3/4

Rukovat regulatora prietoku vody
Housing Aranja Ukoncené
Housing Cierna Ukoncené
Housing Ukoncené

Upeviiovacia skrutka Ukoncené
0-krazok, 12x2 Ukoncené

Side shower with connector, DN15 Ukoncené

Kod
59905714
59911229
59905053
59911343
59911237
59911350
59911076
59911351
59911358
59911356
59911352
59911359
59911376
59911360
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