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e Zdravia péce e Aerator s laminarnim proudem vody, PCA® aerator s
e Bezdotykovd, Zasuvkovy transformétor Iggrllztatmm pritokovym mnozstvim nezavislym na zménach
e Stojankova ) ..

e Filtr(y) na necistoty

Chrom . PV L L
® e Infracerveny snimac, Elektromagneticky ventil fizeny

e Pevné vytokové rameno, Lita konstrukce impulsem

e Pfipojeni pro studenou nebo predem smichanou vodu

e Bez odpadni soupravy
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 6.0 l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +70°C 5 bar
Pracovni tlak 1-10 bar
Velikost pripojky G3/8 400 kPa
Projection 134 mm star
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Elektronickeé vlastnosti
Napajeci napéti 230/6V 2002kaaar
Predpisy
100 kPa
Norma EN EN 15091 1 bar
Tfida hlucnosti 1(1S0 3822)
05612200
Q (Imin) 0 3 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP05612200
Nazev Kod
1 Elektromagneticky ventil 59912240
2 Napajeci zdroj, 230/6 V DC 59911671
3 Flexibilni hadicka, L=550, G3/8-M8x1 59913969
4 Upeviiovaci set 59911680
5 Tésnéni 59914591
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