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05612200 HANSACLINICA - Umyvadlova batéria

EAN: 4015474267596

static.hansa.com/05612200

e Zdravotna starostlivost a opatrovatelstvo e Aerator s laminarnym pradom vody, PCA® - aerator s

e Bezdotykovd, Zasuvkovy transformétor konStantnym prietokom vody aj pri kolisani tlaku

e Stojankova e Filter, filtre na neCistoty

e InfraCerveny snimac, Solenoidovy /elektromagneticky/

Chrom S e
* ventil riadeny impulzom

e Pevné vytokové rameno, Liata konstrukcia L ) L
e Pripojenie na student alebo vopred zmiesand vodu

e Bez odtokovej garnitdry
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 6.0 l/min
600 kPa
_ . 6 b
Technické vlastnosti “
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +70°C 5 bar
Pracovny tlak 1-10 bar
Spojovacia velkost G3/8 400 kPa
Projection 134 mm star
Spatna klapka (STN EN 1717) AA
Material Mosadz 300 kPa
3 bar
Elektronickeé vlastnosti
Elektrické pripojenie 230/6V zo%k;aar
Predpisy
100 kPa
Norma EN EN 15091 1 bar
Trieda hlu¢nosti 1(1S0 3822)
05612200
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
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Nazov

Elektromagneticky ventil
Elektronicky box, 230/6 V DC
Flexibilna hadicka, L=550, G3/8-M8x1
Upeviiovaci set

Gumové tesnenie

Kod
59912240
59911671
59913969
59911680
59914591
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