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06402103 HANSALIGNA - Kit de finition pour mitigeur de lavabo

EAN: 4015474250178

statichansa.com/06402103

e lavabo e  PCA - Mousseur a débit constant indépendamment de la
. co PP

e Monocommande, it de finition pression, ;ACHE Mousseur intégreé directement dans la

robinetterie

e Montage mural encastré ) )

8 e Levier monocommande, Levier avec symbole C+F

e Chrome
e Rosace ronde, Manchon
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit a 3 bar (avec limiteur de débit) 6.0 [/min
600 kPa
P . 6 bar
Caractéristiques techniques
Taille DN (diamétre nominal) DN15
500 kPa
Alimentation en eau chaude max. +80°C 5 bar
Pression de service 0.5-10 bar
Saillie 185 mm 400\ rs
Dispositif de protection (EN1717) AA s ar
Matériau brass
. . 300 kPa
Reglementations 3 bar
Norme EN EN 817
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
06402103
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Pieces de rechange
7 SP06402103
71
Nom Code
1 Levier 59913650
2 11 Vis, M5x8, SW2.5 59904755
13 Capuchon Gris 59912112
2 Rosace 5991251
21 Joint, 41x3 59913215
7 Rosaces, d 75 mm 59913729
>F . —— 71 Joint, 49x2 59913279
0640 -1 8 Bec, L=180 59913730
e 81 Vis, M5X6, SW25 59912617
82 Fitting ring for aerator 59913654
1 % 8.4 Aérateur, M18.5x1, T) 59913366
13-8 - 8K,
8.5 Clé pour aérateur, M18.5 59913367
86 Mamelon de fil 59913658
88 Rosaces, d 75 mm 59913246
8.9 Joint, d 26x2 59913423
N.I. Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm 59913136
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