> I_I n N 5 n 06439093 HANSALIGNA - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie, 7575
L1l Ukonceno

AN

EAN: 4015474277021
statichansa.com/06439093

e Sprcha & vana e Rucni sprcha, Sprchova hadice (1750 mm)

e Sada pro konecnou montaz, Jednopakova e Intenzivni - povzbuzujici proud vody
‘; e Montaz na okraj vany e Filtr(y) na necistoty, Zpétny ventil (-y)
g | e Chrom e Otocné vedeni hadice
v = e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a e 1proud
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Technicke adaje

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Zabezpeteni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
Predpisy

Norma EN EN 817
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Nahradni dily
SP06439093
Nazev Kod
10 1 Péka 59913650
= 1 5 11 Sroub, M5x8, SW2.5 59904755
1-11’:3 13 Zaslepka Seda 59912112
@_ 5.1 &-101 2 Krytka, 33x3 mm 59912504
2 &5 8 ©-9.1 23 Rizice 59913275
’ : 9.2
8- 3 59914213

Kryt pfiruby, 7575 mm
23 54 @ 9 31 Kyt piiruby, 7575 mm 59914214

5
— = 32 O-kouzek, 49 59913279
\@’ 9.3. 33 O-koujek, 603 59913280
L3 -3 34 O-kiouzek d 400 59911507
33 33
3.4

G

€ >34 @ 5 Krytka prepinace 59913283
P — 95 51 Kolik, M6, 21 mm 59913284
@ \@ 52 Rudice 59914215
\ 31 B 9.6 1 . 53 Sroub, M5x6, SW25 59912617
- 54 Regulator pritoku 59911897

9 Sprchova hadice, L=1750, G1/2-M12x1 59912281

9.1 Tésnici krouzek, d 21x12x2 59912304

92 Zpétny ventil 59905714

93 Kryt pfiruby, 7575 mm 59913879

° 95 Drzak 59913289

9.6 [C23238] 59912337

9.7 Sroub, Méx45 59912291

9.8 Priichodka 59913288

10 Rucni sprcha 54390100

10.1 Filtr 59906859

NI Rucni sprcha, (-2018) Ukonceno 04320200

NI Nastavec-sada, 30 mm 59913190

NI Nastavec-sada, 30 mm, HM 3.5 (-2015) 59913189

N.I. Prodlouzenti, (2015-) 59914337
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