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08060101 HANSA - Afwerkset bad -en douchekraan

EAN: 4015474116795

e Bad en douche

o Afbouwset

e Wandmontage voor inbouwunit

e Chroom

static.hansa.com/08060101

e Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s),

Terugslagklep
e  Geintegreerd afsluitventiel
e  Kraanhuis gemaakt van DZR messing

e Vierkante rozet
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 40.2 l/min
600 kPa
. o 6 bar
Technische eigenschappen
Warmwatertoevoer max. +80°C
500 kPa
Werkdruk 0.5-10 bar 5 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
08060101
Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) o 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Reserveonderdelen
SP08060101
Naam Code
1 Hendel Chroom 59913925
SW 17
2 Afdekplaat Chroom Stopgezet 59913057
3 Flow control bushing, M46x1 Chroom Stopgezet 59913058
4 Temperature control bushing, M39x1 Chroom 59913059
Stopgezet
! 5 Binnenwerk, G3/4 59912165
6 Thermisch element, DN20 59913060
7 Terugslagklep 59913061
71 Filter sproeier Stopgezet 59913062
72 Gasklep Stopgezet 59913063
8 Afsluitspindel, SW9 59913064
8.1 Borgring Stopgezet 59913065
10 Plug, G3/4 Stopgezet 59913066
N.I. 0-ring Stopgezet 59913316
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