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08472101 HANSAPRISMA - Vaiiova a sprchova batéria [RE8

EAN: 4015474545298

statichansa.com/08472101

e Sprchaavana

e Termostaticka

e Nastenna montaz
e Chrom

e  CASCADE® - aerator

e Rukovat regulatora teploty vody, Rukovat regulatora
prietoku vody

e Termostaticka kartusa pre ovladanie teploty, Filter, filtre na
necistoty, Spatny ventil (-y)

e Timice

e zabezpecené proti spatnému toku pri pouziti v domacnosti
(podla DIN EN 1717)

Technicke adaje
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Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody
Pracovny tlak
Spatna klapka (STN EN 1717)

Predpisy

Norma EN
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22.2/21.0 l/min

max. +80°C
1-10 bar
EB

EN 1111

600 kPa M
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

08472101

Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
Q(s)y o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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Nazov

Pripojovacie matice, G3/4, AF30
Vsuvka

Tesnenie s filtrom, G3/4
Excentricky, G3/4xG1/2

Kryt priruby

Tlmic

Excentricka spojka, G3/4xG1/2, DN15
Rukovat regulatora prietoku vody
Nastavovaci krazok

Sedlo, G1/2, 180°

Adaptér Biela

Rukovdt regulatora teploty
Rukovdt regulatora teploty, 38° limited
Temperature adjustment limiter
Skrutka, M6x9.5

\Vlymedzovacia vlozka
Termoelement/Kartus

0-krazok, d 26x2

Pritlacna matica, M34x1, SW32
Spatny ventil

Zavit bradavky, G1/2xM18x1
Prepinac

Tesnenie sada

Aerator, M24x1D

Aerator, M22/M24

Termoelement/Kartus, H/C reversed

Kod
59902230
59911075
59911076
59904793
59904796
59904792
59910254
59911828
59911661
59911103
59910235
59911827
59911725
59911660
59901609
59911840
59911525
59911081
59911082
59905714
59911384
59910803
59904791
59911829
59905873
59911527
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