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08609175 HANSAMIX - Nadom. cast podomiet. sprch. baterie

EAN: 4015474077973

statichansa.com/08609175

N
e Riesenia pre sprchy e Bezpecnostna poistka proti obareniu pri 38 °C
e Sada pre konecnd montaz, Termostaticka e Gulata rozeta, Krycia objimka, Vonkajsia ruZica pripevnena
e Podomietkova instalacia skrutkami
o Chiom e Bezregulacie prietoku, Bez prepinania
e Rukovit regulitora teploty vody . Renovacng sada pre uZ nainstalované podomietkove telesa
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Technicke udaje
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Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Priemer

Predpisy

Norma EN

Trieda hlucnosti
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DN20

max. +80°C
1-10 bar
205 mm

EN 11T
11(1S0 3822)
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https://static.hansa.com/08609175/sk
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Nahradné diely
SP08609175
Nazov Kod
1 Kryt priruby, d 205 mm 59911969
11 Krytka Zlata Ukoncené 59911569
11 Krytka 59911564
13 Skrutka, M5x65 59904847
13 Skrutka, M5x65 Biela Ukoncené 59906672
13 Skrutka, M5x65 Zlata Ukoncené 59904849
15 Gumove tesnenie 59912232
3 16 0-krdzok, 55x2 59912543
/ 3 Rukovat regulatora teploty Biela Ukoncené 59910306
3 Rukovdt regulatora teploty 59910304
31 Skrutka, M6x9.5 59901609
32 Vymedzovacia vlozka 59911840
33 Rebound pin 59912005
N.I. Nadstavny segment, 35 mm 59912459
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