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H n N 5 n 08629175 HANSA - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie

EAN: 4015474078161
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e Sprcha &vana e Tazny piepinac, Automatické vraceni prepinace do pivodni

e Termostaticka, Sada pro konec¢nou montaz polohy

e Bezpecnostni pojistka proti opareni pfi 38 °C, Funkce pro

e  Podomitkova instalace PR s
nastaveni maximalni teploty a prutoku vody

e Chrom . Ceie eu L
e Kulata rozeta, Vnéjsi riZice pfipevnéna Srouby
e Rukojet regulatoru teplot . I . o
Jetres ploy e Renovacni sada pro jiz nainstalovana podomitkova télesa

HansaVario

1015 O

Technicke adaje

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 1-10 bar
Predpisy

Norma EN EN 11T
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Nazev

Kryci dil, d 205 mm

Kryt pfiruby Bila Ukonceno
Krytka

Krytka Bila Ukonceno
Krytka Zlata Ukonceno

Temperature adjustment limiter

Temperature adjustment limiter Zlata Ukonceno

Sroub, M5x65

Sroub, M5x65 Zlata Ukonceno
Sroub, M5x65 Bila Ukonceno
Krytka Eko drez

Gumoveé tésnéni

0-krouzek, 55x2

Paka

Paka Bila Ukonceno

Ovladac regulatoru teploty Bila Ukonceno
Ovladac regulatoru teploty
Sroub, M6x9.5

Vlymezovaci vlozka

Rebound pin

Prepinac Bila Ukonceno
Prepinac Zlata Ukonceno
Prepinac

Tésnici sada

0-krouzek, d 4x1

Nastavec-sada, 35 mm

Kod
59911967
59911968
59911570
59911572
59911575
59906355
59905713
59904847
59904849
59906672
59904846
59912232
59912543
59905722
59906138
59910306
59910304
59901609
59911840
59912005
59910901
59906392
59910900
59904791
59902331
59911438
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