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09012283 HANSATWIST XL - Umyvadlova batéria

EAN: 4015474263826

static.hansa.com/09012283

Umyvadlo e Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia
paka / rukovat

e Jednopakova

o Stojankova e (dtokova garnitlra s tiahlom

e Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,

e Chrom S . O
Nastavitelny obmedzovac teploty vody (sicast dodavky,
e  Pevné vytokové rameno moznost dodatocnej instalacie)
e PCA® - gerator s konstantnym prietokom vody aj pri o ¢35mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a prietoku
kolisani tlaku vody

e Flexibilné pripojovacie hadicky

e Telo batérie z mosadze DZR, Montazny systém Rapid
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 6.0 [/min

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer) DN15
Dodavka teplej vody max. +70°C
Pracovny tlak 0.5-10 bar
Spojovacia velkost G3/8
Projection 123 mm
Spatna klapka (STN EN 1717) AA
Material Mosadz
Predpisy

Norma EN EN 817
Trieda hlucnosti 1(150 3822)

Schvalenia a Prehlasenia

KIWA K6116/08
DVGW NW-6506CQ0410
ABP P-IX 38553/IA
EPD S-P-06391
Udrzatelnost

EPD module A1 (kg C02 eq.) 8,61

EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,41

EPD module A3 (kg C02 eq.) 0,81

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 9,83

EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,27

EPD module B7 (kg C02 eq.) 1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,07

EPD module D (kg CO2 eq.) -6,99
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Nahradné diely
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Nazov

Ovladacia rukovat

Skrutka, M5x8, SW2.5

Zaslepka Siva

Krytka, 33x3 mm

Pritlacna matica, M40x1

Kartus, 3.5 Eco

Kartus, 3.5 Classic

Temperature adjustment limiter
0-krazok, d 28.24x2.62 Ukoncené
0-krazok, d 10.10x1.60 Ukoncené
Ovladacie tiahlo

Spojovaci diel tiahla

Gumoveé tesnenie

Skrutka, M8x1, SW13
Upeviovaci set

Flexibilna hadicka, L=430, G3/8-M10x1 RH
Ukoncené

Flexibilna hadicka, L=430, G3/8-M10x1
0-krazok, d 7.65x1.78

Tesnenie, 9.5x14.4x2

Upeviovacia skrutka, M8x1, L=140
Aerator, M24x1, 6 |/min

Vypustaci ventil umyvadla

Vypastaci ventil umyvadla, (2019-)
Klac, SW30/34

Kod
59913910
59904755
59912112
59912504
1003409V
59912324
59913075
59912325
59912590
59905072
59913067
59904624
59914591
59904765
59904766
59912113
59913213

59912515
59902337
59912551
59912474
59913727
59904620
59914764
59912108



