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09362101 HANSATWIST - Umyvadlova baterie [0

EAN: 4057304002724

static.hansa.com/09362101

e Umyvadlo

e Dvé ovladaci paky
e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

CACHE® aerator umistény pfimo ve vytokovém rameni
Dvé ovladaci paky/ rukojeti

Mechanicky uzavér odpadu s tahlem

Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami

Télo baterie z mosazi DZR
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 6.0 l/min
600 kPa
_ . 6b
Technické vlastnosti “
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Projection 108 mm 400 kPa
Material Mosaz star
Predpis
pIsy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 200
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
09362101
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP09362101
Nazev Kod
3 L .
01 Flexibilni hadicka, L=430, G1/2xG1/2 Ukonceno 59914404
7 % 02 0-krouzek, 13X2 Ukonceno 59914405
03 Aerator, M24x1, 6 |/min 59913727
— 7
@ ) 8 04 Upeviiovaci set 59913371
=29 05 Flexibilni hadicka, L=160, G1/2-M10x1 Ukonceno 59914407
@ 06 Ovadaci tahlo vypoustéciho ventilu 590913459
12 — @ 07 Ovladaci paka Ukonceno 59914402
5-.—- — e ;
o 12 08 Ovladaci paka Ukonceno 59914414
!-"—I 09 Upevriovaci matice, d35.5xM24x1 59912023
— 10 Vrsek, G1/2, SW17 59913224
T ﬂ n Adaptér Bila 59910235
5 % —13 12 Upeviiovaci set Ukonceno 59914403
13 vrsek, G1/2 59913457
NI Vypoustéci ventil, (2019-) 59914764
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