09440189 HANSAELECTRA - Urinalovy splachovac, 6 V, Bluetooth

EAN: 4057304014024

statichansa.com/09440189

e \erejné a poloverejné, Priemysel

e Bezdotykova, Bluetooth®, Batériova prevadzka
e Nastenna montaz

e Chrom

e Filter, filtre na necistoty

Autofocus senzor s automatickym zaostrovanim,
Solenoidovy /elektromagneticky/ ventil riadeny impulzom,
Indikator nizkej kapacity napajacej batérie

Priame pripojenie, Vnatorny zavit, Uzatvaraci ventil (y)
Moznost dalSieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)

Bez pripojovacich etaziek
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 /s)

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Spojovacia velkost

Projection

Material

Softvérové nastavenia

Automaticky oplach
Doba automatického oplachu

Doba predoplachu

Elektronickeé vlastnosti

Batéria

Predpisy

Smernica o EU

Norma EN

Trieda ochrany

Schvalenia a Prehlasenia

UN38.3
EPD

Udrzatelnost

EPD module AT (kg CO2 eq.)
EPD module A2 (kg CO2 eq.)
EPD module A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024

34.8 |/min
0.4 bar

DN15

max. +70°C
0.5-10 bar
G3/4
81mm

Mosadz

24 h (off/1-120 h)
65(1-120's)
25(OFF [ 1-10)

Lithium 2CR56 V

C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive
2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
EN 15091, ETSI EN 301 489-1V1.9.2,, ETSI EN 300 328 v2.2.2,

EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012,
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

IP 55

UN38-3 Maxell 2CR5

S-P-07806

553
026

391

9,70

024
88740,00
0,01

0,01

123
5,04

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (I/min)
Q(is)

09440189

0
0

12
0.2

24
0.4

36
0.6

48
0.8

60
1.0
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SP09440172
Nazov
01 Telo ventilu
02 Pilot ventil, 6 V
03 Senzor, 6/9/12 V Bluetooth
03 Senzor, 6V, (-2020)
04 Batéria, 2CR5 6 V
05 Skrinka s monoclankom
06 Klobuk krytka
07 Vymedzovacie tesnenie
08 Trubica splachovaca , 09440183
08 Trubica splachovaca , 09440172

Kod

59914231
59914232
1002253V
59914233
59911670
59914154
59914234
59914235
59914401
59914236



