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40010000 HANSAVAROX - Podom. teleso sprch. a vaiiovej bateérie

EAN: 4015474110892

static.hansa.com/40010000

e Sprchaavana
e Podomietkova
e Podomietkova instalacia

e Tlakova zatka

e Uzatvaraci ventil (y)
e Telo batérie z mosadze DZR

e Tesniace puzdro pre suchi instalaciu, Montazna krabica a
krycia objimka, Upeviiovaci systém Multifix

e zabezpeCené proti spatnému toku pri pouZiti v domacnosti
(podla DIN EN 1717)

Technicke adaje

||l P00

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Spojovacia velkost
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DN15

max. +80°C
1-10 bar
61/2

112


https://static.hansa.com/40010000/sk

<JHANSAH
AYd
Nahradné diely
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SP40010000
Nazov

11 Montazny kit Ukoncené

13

2 Plug

21 0-krazok, d 14x2

3. Vretena

32 0-krazok, 4.47x1.78 Ukoncené

4 Tesniaci krazok

5 Krazok

7 ,G1/2

8 Flush connector

NI Nadstavny segment, 20 mm

Kod

59912991
59912994
59912995
59912982
59912996
59902336
59912993
59912992
59905013
59912794
59912754
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