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402322830061 HANSATWEN - Bidetova baterie

EAN: 4015474273924
static.hansa.com/402322830061

e Bidet
e Jednopakova
e Stojankova

e Chrom

e Mechanicky uzavér odpadu s tahlem

e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodatecné instalace)

e ¢35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku

e  PCA® aerator s konstatnim pritokovym mnoZzstvim vody

nezavislym na zménach tlaku, Aerator s kloubovym cepem a R

moznosti nastaveni sméru proudu vody

e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka *

| rukojet

Flexibilni pfipojovaci hadice

Télo baterie z mosazi DZR, Montazni systém Rapid
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku)

Technickeé vlastnosti

Velikost DN (jmenovity rozmér)
Zdroj teplé vody

Pracovni tlak

Velikost pfipojky

Projection

Material

Predpisy

Norma EN
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6.0 l/min

DN15

max. +70°C
0.5-10 bar
G3/8

112 mm

Mosaz

EN 817

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (I/min)
Q(is)
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