AN

> H n N 5 n 40509073 HANSAVAROX PRO - Nadomitkovy dil podom. vanové

baterie

EAN: 4015474274631
statichansa.com/40509073

‘ e Sprcha &vana e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pratoku vody,
e Jednopakova, Sada pro konenou monta Nasvtawtelny omezovat teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodatecné instalace)
e  Podomitkova instalace L . f .
e ¢35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a prutoku

e Chrom vody
e Otocny prepinac o (tvercova rozeta, Funkéni jednotka pFipevnéna $rouby

e Bezovladaci paky
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 22.2/21.0 l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
Norma EN EN 817 o
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
40509073
Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) o0 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Nahradni dily
SP40509073
Nazev Kod
2 Kryt priruby, 150x150 mm 59914220
21 Krytka 59914016
22 RizZice 59913375
27 Upeviiovaci ast 59914218
210 Sroub, M4.5x80 59912890
4 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
41 Temperature adjustment limiter 59912325
42 Sroub rukav, M38x1 59912115
5 Prepinac 59914183
7 Funkéni jednotka, 3.5 59914216
71 Adaptér 59914217
74 Pfipojovaci sroubeni, (2014-) 59913885
75 0-krouzek, d 14x2 59912982
N.I. Paka 59914017
NI Nastavec-sada, 20 mm 59912754
NI Prisavaci ventil 59914059
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