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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 22.2/21.0 l/min
600 kPa
. o 6 bar
Technische eigenschappen
Warmwatertoevoer max. +80°C
500 kPa
Werkdruk 0.5-10 bar 5 bar
Voorschriften
400 kPa
EN-norm EN 817 o
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
40529083
Q (I/min) 0 12 36 48 60
a(’s)y 0 0.2 0.6 08 1.0
Reserveonderdelen
SP40529083
Naam Code
2 Afdekplaat, 170 mm Chroom 59914221
21 Rosassen Chroom 59912511
22 0-ring, 41x3 59913215
27 Fixing part 59914218
210 Schroef, M4.5x80 59912890
4 Binnenwerk, 3.5 Classic 59913075
41 Temperature adjustment limiter 59912325
42 Schroef de mouw, M38x1 59912115
5 Omsteller 59914183
7 Functional unit, 3.5 59914216
71 Adapter 59914217
74 Aansluitnippel, (2014-) 59913885
75 0-ring, d 14x2 59912982
NI Inbouwverlengstuk kompleet, 20 mm 59912754
N.I. Vacuum beveiliging 59914059
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