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40549183 HANSAVAROX PRO - Nadomitkovy dil podom. sprchové

baterie [

EAN: 4057304003707

statichansa.com/40549183

e Reeni pro sprchy e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pratoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,

e Jednopakova, Sada pro konecnou montaz . o
moznost dodatecné instalace)
e  Podomitkova instalace . . C .
e ¢35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a prutoku
e Chrom vody

e Kulata rozeta, Funkéni jednotka pripevnéna Srouby

e Bezovladaci paky
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 222 l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
Norma EN EN 817 o
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
40549183
Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) o0 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Nahradni dily
SP40549183
Nazev Kod
01 Kryt pfiruby, d 170 mm Ukonceno 59914421
02 Krytka 59913364
03 0-krouzek, d 38x2 59913212
04 RUZice 59913375
05 Upeviiovaci ¢ast Ukonceno 59914420
06 Sroub, M&.5x80 59912890
07 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
08 Temperature adjustment limiter 59912325
09 Sroub rukav, M38x1 59912115
10 Funkéni jednotka, 3.5 59914418
n Adaptér 59914217
12 Pfipojovaci sroubeni, (2014-) 59913885
13 0-krouzek, d 14x2 59912982
N.I. Viko 59913332
N.I. Paka, L=50, M5 IG 59913335
N.I. Nastavec-sada, 20 mm 59912754
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