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40549183 HANSAVAROX PRO - Nadom. cast podomiet. sprch.
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EAN: 4057304003707

statichansa.com/40549183

e Riesenia pre sprchy e Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,
Nastavitelny obmedzovac teploty vody (sicast dodavky,

e Jednopakova, Sada pre konecnd montaz . TR
moznost dodatocnej instalacie)
e Podomietkova instalacia . N . .
e ¢35 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a prietoku
e Chrom vody

e Gulata rozeta, Funkéna jednotka pripevnena skrutkami

e Bezovladacej paky
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 22.21/min
600 kPa
_ . 6 b
Technické vlastnosti “
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
Norma EN EN 817 o
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
40549183
Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(is) o0 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Nahradne diely
SP40549183
Nazov Kod
01 Kryt priruby, d 170 mm Ukoncené 59914421
02 Krytka 59913364
03 0-krdizok, d 38x2 59913212
04 RuZice 59913375
05 Fixing part Ukoncené 59914420
06 Skrutka, M4.5x80 59912890
07 Kartus, 3.5 Classic 59913075
08 Temperature adjustment limiter 59912325
09 Skrutka rukav, M38x1 59912115
10 Funkcna jednotka, 3.5 59914418
n Adaptér 59914217
12 Ppripojovacie Srobenie, (2014-) 59913885
13 0-krazok, d 14x2 59912982
N.I. Klobak krytka 59913332
NI Ovladacia rukovat, L=50, M5 |G 59913335
N.I. Nadstavny segment, 20 mm 59912754

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

212



