AN
AYd

HANSH

SHANS"

40569083 HANSAVAROX PRO - Afwerkset bad -en douchekraan

EAN: 4057304003745

static.hansa.com/40569083

e Baden douche
e Thermostatisch, Afbouwset
e Wandmontage voor inbouwunit

e Chroom

Temperatuurgreep

Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar),
Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C

Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep

Ronde rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

2170

250

67 - 92

112


https://static.hansa.com/40569083/nl

<JHANSH
AYd
Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 20.4 |/min
600 kPa
. o 6 bar
Technische eigenschappen
Warmwatertoevoer max. +80°C
500 kPa
Werkdruk 1-10 bar 5 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB
. 400 kPa
Voorschriften 4 bar
EN-norm EN 1111
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
40569083
Q (Imin) 0 6 24 30
a(’s)y 0 0.1 04 05
Reserveonderdelen
SP40569083
Naam Code

01 Afdekplaat, d 170 mm 59914424

02 Rosassen Chroom Stopgezet 59914529

03 Temperatuur hendel Chroom 59914360

04 Temperature adjustment limiter 59914426

05 Fixing part 59914422

06 Schroef, M4.5x80 59912890

07 Thermostaat/binnenwerk, 3.4 59914114

08 0-ring 59914113

@ 09 Schroefring, M36x1.5, SW38 59914319

4 10 Aansluitnippel, (2014-) 59913885

1l 0-ring, d 14x2 59912982

3 12 Terugslagklep 59905714

13 Functional unit 59914528

14 Adapter 59914217
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