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I.I n N 5 n 40579083 HANSAVAROX PRO - Nadomitkovy dil podom. sprchové

EAN: 4057304003769
statichansa.com/40579083

e ReSeni pro sprchy
e Termostaticka, Sada pro konec¢nou montaz
e  Podomitkova instalace

e Chrom

Rukojet regulatoru teploty, Rukojet regulatoru pritoku

Bezpecnostni pojistka proti opareni pri 38 °C, Nastavitelny
omezovac teploty vody (soucasti dodavky, moznost
dodatecné instalace)

Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami, Termostaticka
kartuse pro ovladani teploty, Zpétny ventil (-y)

Kulata rozeta, Funkcni jednotka pripevnéna Srouby
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 19.8 l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 1-10 bar 5 bar
Zabezpeteni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
_— 400 kPa
Predpisy 4 bar
Norma EN EN 1111
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
40579083
Q (I/min) 0 6 12 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 0.4 05
Nahradni dily
SP40579083
Nazev Kod
01 Kryt pfiruby, d 170 mm 59914533
02 RuZice 59914534
03 Ovladac regulatoru teploty 59914206
04 Upeviiovaci objimka 59914531
05 Sroub, M4.5x80 59912890
06 Termoelement/Kartuse, 3.4 59914114
07 0-krouZek 59914113
08 Prepinac 59914183
09 Upevriovaci $roub, M36x1.5, SW30 Ukonceno 59914538
10 Pfipojovaci Sroubeni, (2014-) 59913885
n 0-krouzek, d 14x2 59912982
12 Zpétny ventil 59905714
13 Funkéni jednotka 59914530
14 Adaptér 59914217
15 Vfetena 59914354
16 Krytka prepinace 59914541
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