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41109577 HANSADESIGNO - Nadom. cast podomiet. sprch.

batérie =3

EAN: 4015474180406
statichansa.com/41109577

e Riedenia pre sprchy

e Podomietkova instalacia

e Sada pre konecnd montaz, Jednopakova e Chrom
Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 22.2/min
600 kPa
0 . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
41109577
Q (/min) 0 12 24 60
Qa(is) 0 0.2 0.4 10
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Nazov

Ovladacia rukovat, L=50, M5 IG
Skrutka, M5x35

0-krazok, d 3x1.5

Klobik krytka Cierna Ukoncené
Klobik krytka

Klobk krytka Biela Ukoncené
Kryci diel, 150x150 Ukoncené
Krytka

Treci krizok

0-krazok, d 38x2

RuZice

Podlozka Ukoncené

[SK1669]

Skrutka, M4.5x80

Kartus, 3.5 Classic

Kartus, 3.5 Eco

Temperature adjustment limiter
0-krZok, d 28.24x2.62 Ukoncené
Skrutka rukav, M38x1

0-krdzok, d 10.10x1.60 Ukoncené
[SK509]

Funkcna jednotka, H/C reversed
Funkéna jednotka, 3.5, (2011-) Ukoncené
Blind nut

Ppripojovacie srobenie, (2014-)
0-krazok, d 14x2

Nadstavny segment, 20 mm

Kod
59913335
59913299
59913100
59913333
59913332
59913334
59913373
59913364
59913363
59913212
59913375
59913374
59913034
59912890
59913075
59912324
59912325
59912590
59912115
59905072
59912981
59912978
59913376
59912984
59913885
59912982
59912754

212



