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41802100 HANSAPUBLIC - Afwerkset voor wastafelkraan, 6 V

EAN: 4015474142183

statichansa.com/41802100

e Wastafel

e Batterij gestuurd

e Wandmontage voor inbouwunit
e Chroom

e CACHE® mousseur geintegreerd in kraanhuis

e Vuilfilter(s), Terugslagklep

e Indicatie voor (bijna) lege batterij, Infrarood sensor,
Magneetventiel

e Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
e Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)

e B-lock afsluitsysteem
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 6.0 l/min
600 kPa
Technische eigenschappen orar
Warmwatertoevoer max. +70°C
500 kPa
Werkdruk 1-10 bar 5 bar
Projection 120 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB 400 P2
Materiaal brass  bar
Eigenschappen elektronica —
3 bar
Batterij Lithium DL223 6 V
Voorschriften 200 kPa
2 bar
EN-norm EN 15091
100 kPa
1 bar
| 41802100
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o 0.1 0.2 0.3 0.4 05
Reserveonderdelen
SP41802100
Naam Code
1 [DU3299] 59913143
1.6 Lithium batterij, DL223A /CR-P2 59912443
3 Afdekplaat, d 130 mm Chroom Stopgezet 59913145
5 Uitloop, L=120 Chroom 59913147
5 Uitloop, L=220 Stopgezet 59913149
5 Uitloop, L=170 Chroom Stopgezet 59913148
5.1 Schroef, M5x6, SW2.5 59912617
53 Mousseur, M21.5x1 59913128
9 Elektronica pakket, (4180) 59914770
10 Fixing part 59913152
10.1 Schroef, M4.5x80 59912890
n 0-ring, d 14.5x2/13x1.9 59913153
12 , 16x1.5 SW14 59913154
121 Magneetventiel 59912240
122 Terugslagklep 59905714
123 Vuilfilter 59911684
2.4 Aansluitnippel, (2014-) 59913885
125 0-ring, d 14x2 59912982
NI Mousseur, M21.5x1 59913598
N.I. Schuimstralersleutel, M21.5x1 59913133
N.I. Functional unit, AQUIS 397.339.00 59914722
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