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41802110 HANSAPUBLIC - Nadomitkova cast podom. umyvadlove

baterie, 6 V [0

EAN: 4015474142206
statichansa.com/41802110

Umyvadlo

Bateriovy provoz
Podomitkova instalace
Chrom

CACHE® aerator umistény pfimo ve vjtokovém rameni

Filtr(y) na necistoty, Zpétny ventil (-y)

Indikace nizké kapacity napajeci baterie, Infracerveny
snimac, Elektromagneticky ventil fizeny impulsem

Pfipojeni pro studenou nebo pfedem smichanou vodu
Moznost dalSiho nastaveni softwaru pomoci tlacitka

B-Lock montazni system
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnozstvi pfi 3 bar

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody

Pracovni tlak

Projection

Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717)
Material

Elektronickeé vlastnosti

Baterie

Predpisy

Norma EN

Nahradni dily

6.0 l/min

max. +70°C
1-10 bar
170 mm

EB

Mosaz

Lithium DL223 6 V

EN 15091

600 kPa

6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar
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SP41802100
Nazev
1 [€C23299]
16 Lithiovy monoclanek, DL223A /CR-P2
3 Kryci dil, d 130 mm Ukonceno
5 Vjtokové rameno, L=120
5 Vjtokoveé rameno, L=220 Ukonceno
5 Vjtokoveé rameno, L=170 Ukonceno
51 Sroub, M5x6, SW2.5
53 Aerator, M21.5x1
9 Elektronika balicek, (4180)
10 Upeviiovaci ast
101 Sroub, M4.5x80
1 0-krouzek, d 14.5x2/13x1.9
12 Support piece, 16x1.5 SW14
121 Elektromagneticky ventil
122 Zpétny ventil
123 Cistici filtr
2.4 Pfipojovaci Sroubeni, (2014-)
125 O-krouzek, d 14x2
NI Aerator, M21.5x1
NI Kli¢ k aeratoru, M21.5x1
NI Funkéni jednotka, AQUIS 397.339.00

Kod

59913143
59912443
59913145
59913147
59913149
59913148
59912617
59913128
59914770
59913152
59912890
59913153
59913154
59912240
59905714
59911684
59913885
59912982
59913598
59913133
59914722
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