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HANSH

41802110 HANSAPUBLIC - Fertigset fiir Waschtisch-Batterie, 6

T ussien

EAN: 4015474142206

statichansa.com/41802110

e Waschtisch

e Batteriebetrieb

e Wandmontage fir Unterputz-Einbaukorper
e Chrom

e CACHE® Strahlregler, ohne Mundstiick direkt in den
Armaturenauslauf geschraubt

Schmutzfilter, Rickflussverhinderer
Batterie-Leer-Anzeige, Infrarotsensor, Magnetventil
1 Zuleitung, fur Kalt- oder Mischwasser
Softwareeinstellungen per Tasten veranderbar

B-Lock Verschluss-System (Bajonettverschluss)
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Technische Daten

HANSH

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 6.0 l/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische Eigenschaften
Warmwasserversorgung max. +70°C
500 kPa
Arbeitsdruck 1-10 bar 5 bar
Ausladung 170 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717) EB 400 P2
Werkstoff Messing  bar
Elektronische Eigenschaften
300 kPa
3 bar
Batterie Lithium DL223 6 V
Vorschriften 200 kPa
2 bar
EN Standard EN 15091
100 kPa
1 bar
41802110
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Ersatzteile
SP41802100
Name Art.-Nr.
1 Batteriehalter 59913143
1.6 Lithium Batterie, DL223A /CR-P2 59912443
3 Deckplatte, d 130 mm Ausgelaufen 59913145
5 Auslauf, L=120 59913147
5 Auslauf, L=220 Ausgelaufen 59913149
5 Auslauf, L=170 Ausgelaufen 59913148
5.1 Schraube, M5x6, SW2.5 59912617
53 Luftsprudler, M21.5x1 59913128
9 Elektronik-Paket, (4180) 59914770
10 Befestigungsteil 59913152
101 Schraube, M4.5x80 59912890
n 0-Ring, d 14.5x2/13x1.9 59913153
12 Tragerstiick, 16x1.5 SW14 59913154
121 Magnetventil 59912240
122 Rickflussverhinderer 59905714
123 Schmutzfilter 59911684
2.4 Anschlussnippel, (2014-) 59913885
125 0-Ring, d 14x2 59912982
N.I. Luftsprudler, M21.5x1 59913598
N.I. Schlussel fur Luftsprudler, M21.5x1 59913133
N.I. Funktionseinheit, AQUIS 397.339.00 59914722
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