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e Sprchaavana e Jedna ovladacia paka / rukovat, Paka so symbolom teplej a
studenej vody

e Jednopakova, Sada pre konecnd montaz

e Podomictkova instalacia e Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,
Nastavitelny obmedzovac teploty vody (stcast dodavky,

e Chrom moznost dodatocnej instalacie)

e ¢ 48 mm keramicka Eco kartusa pre ovladanie teploty a
prietoku vody

e Gulata rozeta, Vonkajsia ruzica pripevnena skrutkami
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 30.0 /30.0 [/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
Norma EN EN 817 o
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
41849083
Q (Imin) 0 12 24 36 48 60
Q(lis) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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Nahradné diely
SP41849083

Nazov Kod

1 Ovladacia rukovat, L=93 mm 01880083
11 Skrutka, M5x8, SW2.5 59904755
12 Klzné puzdro 59904778
13 Zaslepka Siva 59912112
2 Kryt priruby 59912929
21 Krytka 59904820
23 Skrutka, M5x25 59912881
2.4 Krytka Eko drez-kapna 59912924
25 Gumove tesnenie 59913045
2.6 Snap 59912926
27 Fixing part 59912889
28 0-krazok, d 7.65x1.78 59902337
29 [Sk1669] 59913034
210 Skrutka, M4.5x80 59912890
4 Kartus, 4.8 eco 59904601
41 Hot water limiter 59904759
42 0-krazok, 50.52x1.78 59906841
43 0cné skrutka, M50x1, SW45 59912980
5 Prepinac 59912985
53 Tesnenie sada Ukoncene 59912997
7 Funkcna jednotka, 4.8 Ukoncené 59912898
7 Funkéna jednotka Ukoncené 59912907
7.1 Blind nut 59912984
74 Ppripojovacie Srobenie, (2014-) 59913885
75 0-krazok, d 14x2 59912982
NI Nadstavny segment, 20 mm 59912754
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